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PRECIOS

Los precios que figuran en esta tarifa son unitarios, de venta al 

público y no incluyen el IVA.

Esta tarifa anula a todas las anteriores.

ENTREGAS DE MATERIAL

La entrega del material de esta tarifa es inmediata, salvo 

circunstancias excepcionales.

Portes pagados para envíos no urgentes, dentro de la Península 

y Baleares, por importe superior a 600 Euros netos + IVA, y por 

agencia contratada por Golmar.

GARANTÍA DE PRODUCTO

Dentro del marco establecido RD 1/2007, de 30 de Noviembre 

de 2007, T.R. Ley general para la defensa de los consumidores 

y usuarios y otras leyes, todos los productos de esta tarifa están 

cubiertos por una garantía de 2 años, contra todo defecto de 

fabricación de los mismos.

DEVOLUCIONES

Golmar repondrá de forma inmediata todos los productos que 

no se correspondan con el pedido cursado por el cliente.

Todas las devoluciones de material que se produzcan por causa 

ajenas a Golmar, sufrirán una depreciación del 15% de su valor de 

compra.

Antes de enviar material alguno para su abono, es imprescindible 

cursar a Golmar Central, una “Solicitud de Devolución” por 

escrito, exponiendo los motivos de la misma. No se aceptarán 

solicitudes de devolución transcurridos 30 días naturales de la 

fecha de compra del producto.

Una vez aceptada por escrito dicha solicitud, el cliente podrá 

proceder a la devolución de los materiales, los cuales deben 

encontrarse en perfecto estado y disponibles para la venta, 

siendo los portes a su cargo.

Bajo ninguna circunstancia, Golmar admitirá devoluciones de 

materiales usados, descatalogados, especiales o sin su embalaje 

original.

RESERVAS

Golmar se reserva el derecho a modificar las características 

técnicas y estéticas, así como los precios de esta tarifa, sin previo 

aviso. Esta tarifa no es un documento contractual.

Se establece una reserva de dominio de los materiales adquiridos 

por un cliente a favor de Golmar Sistemas de Comunicación, S.A., 

hasta que no se haya satisfecho la totalidad del importe de los 

mismos.

Los esquemas de instalación y las fotografías de los productos 

son a título orientativo.

CONDICIONES 
GENERALES DE VENTA ICONOGRAFÍA

Regulación de volumen Grado protección

Tipo pulsador Descripción

Empotrado / Superficie Código

Placa calle audio / video Codificada

Placa chalet audio / video Pulsador doble / simple

Conversación Monitor

Teléfono Dimensiones mm

Intercomunicación
Unidades de
alimentación adicional

Tecnología Referencia

Pulsador auxiliar Desvío de llamada WIFI

Integración de cámaras CCTV Integración de domótica

Memoria de imágenes
Ayuda a la accesibilidad 

integrada

Tamaño pantalla Ubicación

Tipo instalación
Conexión a repetidor 
de llamada

Activación 2ª puerta
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GOLMAR,
UNA EMPRESA EN CONTINUA EXPANSIÓN

Fabricación del primer sistema de 

intercomunicación para oficinas. 

4 años más tarde se desarrolla el 

primer equipo de comunicación para 

viviendas.

Desarrollo del teléfono Domino, 

galardonado con múltiples premios 

al diseño. Introducción en el mercado 

del primer videoportero.

Golmar se convierte en el primer 

fabricante español que desarrolla y 

comercializa un sistema digital de 

audio y video con solo 3 hilos más 

coaxial. 

Con esta nueva tecnología se inicia 

la era digital de los sistemas de 

comunicación.

19
54

19
78

19
94

Certificado SGS
ISO 9001

Diseño, desarrollo, producción, comercialización, 
distribución y servicio posventa de Sistemas de 

Portero y Videoportero. 

Comercialización y distribución de equipos de 
Sonido y Seguridad



CRONOLOGÍA 
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La introducción de la placa de calle Stadio 

y del monitor Platea, sitúan a Golmar 

como empresa pionera en el diseño de 

videoporteros.

Desarrollo del bus GB2, como primer 

sistema de comunicación para 

viviendas sobre 2 hilos no polarizados. 

Los equipos de esta tecnología 

presentan importantes innovaciones 

que facilitan la accesibilidad a las 

personas.

La incorporación de la domótica vía 

radio y el lanzamiento de aplicaciones 

para la gestión del videoportero desde 

un teléfono móvil, se presentan como 

novedosas mejoras y soluciones.

20
03

20
15

20
20



D E S D E  C U A L Q U I E R  D I S P O S I T I V O
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CONSULTA INFORMACIÓN
SOBRE PRODUCTOS GOLMAR EN:

www.golmar.es
• Productos

• Servicio de atención al cliente 934 800 696  

• Localización del Servicio Técnico Oficial más cercano

doc.golmar.es
El acceso a la documentación técnica desde cualquier 

dispositivo, mediante los códigos QR en los productos 

facilita el acceso directo a la información.  

• Documentación: 

Fichas de producto y manuales conformes a la normativa.



O B R A S  D E  R E F E R E N C I A

5

OBRAS DE REFERENCIA
Una larga experiencia y la participación en multitud de proyectos han dado 

respuesta a las necesidades creativas y funcionales, especializándonos y 

adaptándonos a cualquier tipología de edificio.

Hoteles

Residenciales

Edificios públicos

Parque empresarial Educación



Global

GOLMAR
VIDEOPORTEROS
Un mundo de edificios conectados

En el mercado nacional somos un proveedor de referencia 

en los sistemas de comunicación y seguridad (control de 

acceso, CCTV, alarmas, incendios y megafonía industrial), 

siendo líderes  en el mercado español con el sistema 

de 2 hilos gracias a nuestras tecnologías G2+ y GTWIN 

consolidándonos como una gran marca, de reconocido 

prestigio en todo mundo.

6



Siempre creciendo

En nuestras 8 oficinas comerciales, ubicadas en todo 

el territorio nacional, ofrecemos el mejor servicio a los 

profesionales del sector.

Disponemos de personal técnico y comercial que 

colabora en el desarrollo de todo tipo de proyectos, 

dando soporte a todos nuestros clientes.

A lo largo de los años hemos adquirido una amplia 

experiencia y conocimiento en el sector, permitiéndonos 

dar la mejor solución a nuestros usuarios.

EQUIPO COMERCIAL

Consolidada experiencia

Nuestro departamento de exportación, con más de 50 

años de actividad, llega ya a más de 55 países.

Con experiencia en los 5 continentes, contamos con 

filiales propias en Holanda, Francia y Portugal y una 

amplia red de distribuidores.

Nuestra reciente implantación en USA, está siendo 

todo un éxito, así como el desarrollo experimentado 

en los grandes países asiáticos, con el sistema IP G+.

EN EL MUNDO

7

E N  E L  M U N D O



8



KITS AUDIO,
UNIFAMILIARES Y COMUNITARIOS 

K
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S



Placa calle
Tipo 

pulsador Referencia Código 
Nº 

pulsadores Tecnología Montaje 
placa calle

Grado protección  
placa calle Teléfonos Dimensiones Conversación Intercomunicación Pulsador adicional 

2º accionamiento
Regulación 
volumen

Unidades sin
 alimentación 

adicional

 
     mm

Pág.

S4110/T-ART 12204110 1

IP-44 
IK-07

86(An) x 154(Al) x 31(P) Con auricular 

4 12

S4110/ART-1 12204115 1 90(An) x 138(Al) x 19(P) Manos libres

K-201 GRF 11242014B 1

      

IP-44 / IK-09

86(An) x 220(Al) x 56(P) 

Con auricular 

- - - 3

14
K-202 GRF 11242024B 2

4110/AL 11284110B 1

-

16

4220/AL 11284220B 2

4130/AL 11284130B 3

4140/AL 11284140B 4

4150/AL 11284150B 5

4260/AL 11284260B 6

4280/AL 11284280B 8

4210/AL 11284210B 10

N4101/T-ART 12404101 1

86(An) x 154(Al) x 31(P) 4 20

N4202/T-ART 12404202 2

N4204/T-ART 12404204 4

N4206/T-ART 12404206 6

N4208/T-ART 12404208 8

N4210/T-ART 12404210 10

N4212/T-ART 12404212 12

N4214/T-ART 12404214 14

N4216/T-ART 12404216 16

N4218/T-ART 12404218 18

N4220/T-ART 12404220 20

N4222/T-ART 12404222 22
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S
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Kits

Audio
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Placa calle
Tipo 

pulsador Referencia Código 
Nº 

pulsadores Tecnología Montaje 
placa calle

Grado protección  
placa calle Teléfonos Dimensiones Conversación Intercomunicación Pulsador adicional 

2º accionamiento
Regulación 
volumen

Unidades sin
 alimentación 

adicional

 
     mm

Pág.

S4110/T-ART 12204110 1

IP-44 
IK-07

86(An) x 154(Al) x 31(P) Con auricular 

4 12

S4110/ART-1 12204115 1 90(An) x 138(Al) x 19(P) Manos libres

K-201 GRF 11242014B 1

      

IP-44 / IK-09

86(An) x 220(Al) x 56(P) 

Con auricular 

- - - 3

14
K-202 GRF 11242024B 2

4110/AL 11284110B 1

-

16

4220/AL 11284220B 2

4130/AL 11284130B 3

4140/AL 11284140B 4

4150/AL 11284150B 5

4260/AL 11284260B 6

4280/AL 11284280B 8

4210/AL 11284210B 10

N4101/T-ART 12404101 1

86(An) x 154(Al) x 31(P) 4 20

N4202/T-ART 12404202 2

N4204/T-ART 12404204 4

N4206/T-ART 12404206 6

N4208/T-ART 12404208 8

N4210/T-ART 12404210 10

N4212/T-ART 12404212 12

N4214/T-ART 12404214 14

N4216/T-ART 12404216 16

N4218/T-ART 12404218 18

N4220/T-ART 12404220 20

N4222/T-ART 12404222 22

K
IT

S

-   No  disponible Disponible



Kits

Audio
KIT AUDIO SOUL ART

S4110/T-ART

12204110

S4110/ART-1

12204115

S4110/T-ART S4110/ART-1

PLACA

Tipo de placa Antivandálica

Fabricada en Aleación de Zamak fundido, color grafto

Tipo de montaje Superficie

Grado de protección IP-44 e IK-07

Contacto libre de potencial

Salida abrepuertas 12Vcc

Abrepuertas recomendado CV-14/DC o CV-24P/UNI/SF

Conexión de 2º abrepuertas

Placas adicionales  Hasta 2 placas (o 4 placas utilizando alimentador FA-G2+ y DPM-G2+)

Entrada pulsador exterior abrepuertas

Dimensiones 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

TELÉFONOS 

Referencia teléfono T-ART/G2+ (12210100) ART 1/G2+ (12210140)

Fabricado en Plástico ABS color blanco RAL9003

Conversación Con auricular Manos libres

Tipo de montaje Superficie

Autoencendido -

Regulación de volumen

Función "No molesten"

Modo doctor (apertura de puerta automática)

Activación de dispositivos auxiliares

Conexión a repetidor de llamada  (SAV-12)

Nº de terminales sin alimentación adicional 4

Dimensiones 86(An) x 154(Al) x 31(P) mm 89(An) x 138(Al) x 15(P) mm

Características

S4110/T-ART S4110/ART-1

SOUL/1A 12234401 Placa de superficie audio de 1 pulsador.

T-ART/G2+ 12210100 Teléfono.

ART 1/G2+ 12210140 Unidad Audio manos libres.

VIS-SOUL 12280711 Visera para placa chalet Soul.

FA-G2+/LITE 12240141 Fuente de alimentación.

210 € 239 €

-   No  disponible Disponible
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DISTANCIAS MÁXIMAS

Tipo de Cableado Secciones Referencia / Código recomendado Distancia máx. de placa a último monitor

Trenzado 2 x 1,0mm² RAP-GTWIN/HF 20160031A 120m

Esquema
KIT AUDIO SOUL ART

22
2

100 240 Vac~

MODEL: FA-GB2/A

PRI: (N-L) 100-240Vac 50-60Hz

OUT: (BUS) 26Vdc ±2V/1.5A

FA-G2+/LITE 

Door panel Intercom

*La distancia máxima es de 150m empleando distribuidores.

AUDIO | VIDEO  	

Accesorios

 mm Pág.

PLACA

SOUL/1A 12234401 Placa de superficie audio de 1 pulsador. 90(An) x 170(Al) x 27(P)
49

MAC-SOUL 12285611 Marco adaptador. 160(An) x 240(Al) x 3(P)

TELÉFONO

T-ART/G2+ 12210100 Teléfono. 86(An) x 154(Al) x 31(P) 92

ART 1/G2+ 12210140 Unidad de audio manos libres. 90(An) x 138(Al) x 19(P) 90

MAC-ART 12260100 Marco adaptador para teléfonos ART 1, T ART/G2+. 225(An) x 110(Al) 91

ADICIONALES

SAV-12 12480260 Soneria auxiliar. 58(An) x 61(Al) x 25(P) 168

SAR-G2+ 12258965 Módulo de relé (DIN 4). 70(An) x 90(Al) x 45(P)
82

DPM-G2+ 12258955 Multiplexor de placas. 70(An) x 90(Al) x 45(P)

AUX

AUX



Kits

Audio
KIT AUDIO ROCK

K-201 GRF K-202 GRF K6-201 GRF

M (CAJA) 11290290 Caja de empotrar

T-500 11205500 Teléfono llamada electrónica

TF-104 20691040 Transformador

Pack (6 Unid.)

116 €  236 €  619 € 

K-201 GRF

11242014B

K-202 GRF

11242024B

K6-201 GRF

11242016B

PLACA

Tipo de placa Antivandálica

Fabricada en Aluminio inyectado de 2,5mm. de espesor, en color grafito

Tipo de montaje Empotrar o superficie

Grado de protección IP-44 e IK-09

Contacto libre de potencial -

Salida abrepuertas 12Vca

Abrepuertas recomendado CV-14

Conexión de 2º abrepuertas  (apertura no independiente, requiere T-502, TF-104 + SAR-12/24)

Placas adicionales -

Dimensiones / mm
Exterior 144(An) x 144(Al) 

Empotrado 131(An) x 131(Al) x 45(P)

TELÉFONO

Referencia teléfono T-500 (11205500)

Fabricado en Plástico ABS color blanco RAL9003

Conversación Con auricular

Tipo de montaje Superficie

Regulación de volumen -

Función "No molesten" -

Entrada puls. exterior abrepuertas -

Activación de dispositivos auxiliares  (requiere teléfono T-502)

Conexión a repetidor de llamada  (S-8)

Terminales sin alimentación adicional 3

Dimensiones mm 86(An) x 220(Al) x 56(P)  

Características

6

-   No  disponible Disponible
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Accesorios

Esquema
KIT AUDIO ROCK

4+N

2

2TF-104

PRI 230V 50/60HZ
SEC: 12V 6VA

12V

230V

TF-104

DISTANCIAS MÁXIMAS

Tipo de Cableado Secciones Recomendado: Referencia / Código Distancia máx. de placa a último teléfono

Multifilar [(3+n) x 0,5mm²] + (1 x 0,5mm²) M-8C CABLE 20120080 200m

K
IT

S

 mm Pág.

PLACA

MP-VIS/GRF 11290496A Caja de superficie con visera integrada. 157(An) x 153(Al) x 74(P) 

47

MP/GRF 11229509A Caja de superficie. 144(An) x 144(Al) x 45(P)

VIS-295/GRF 11290499A Visera. 152(An) x 144(Al) x 58(P)

MAC-295/P 11295611 Marco adaptador pequeño para placa chalet Rock GRF. 200(An) x 200(Al) x 3(P) 

MAC-295/G 11295615 Marco adaptador grande para placa chalet Rock GRF. 200(An) x 300(Al) x 3(P)

TELÉFONO

T-500 11205500 Teléfono llamada electrónica. 86(An) x 220(Al) x 56(P)
97

T-502 11205502 Teléfono llamada electrónica. 
Pulsador adicional libre de contacto. 86(An) x 220(Al) x 56(P)

MAC-500 11298500 Marco de sustitución para teléfonos TEKNA T-5XX. 265(An) x 110(Al) 99

SOB-UNI 12192202 Soporte sobremesa. Necesario CABLE SOB-UNI en unidades 
interiores que no dispongan de regleta extraíble. 160(An) x 175(Al) x 140(P) 166

ADICIONALES

S-8 11290080 Repetidor de llamada. 82(An) x 82(Al) x 42(P) 
166

R-8 11291080 Unidad de relé para activación de dispositivos auxiliares. 82(An) x 82(Al) x 42(P) 

XX - Sustituir por el modelo selecionado.



Kits

Audio
KIT AUDIO STADIO

4110/AL 4220/AL 4130/AL 4140/AL 4150/AL 4260/AL 4280/AL 4210/AL

EL550/KIT - Módulo de sonido

CE610 11280610 Caja de empotrar 1 módulo

CE615 11280615 Caja de empotrar compacta

600/AL 11280600 Cabezales de cierre

T-500 11205500 Teléfono llamada electrónica

TF-104 20691040 Transformador

145 € 192 € 255 € 306 € 367 € 387 € 430 € 492 €

CANTIDAD DE PULSADORES

Número de pulsadores 1 2 3 4 5 6 8 10

Disponible

4110/AL

11284110B

4130/AL

11284130B

4260/AL

11284260B

4220/AL

11284220B

4140/AL

11284140B

4280/AL

11284280B

4150/AL

11284150B

4210/AL

11284210B

x2

x3

x6

x4

x8

x5

x10
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4110/AL 4220/AL 4130/AL 4140/AL 4150/AL 4260/AL 4280/AL 4210/AL

PLACA

Fabricada en Aluminio extrusionado de 1,8mm de espesor

Tipo de montaje Empotrar o superficie

Grado de protección -

Contacto libre de potencial -

Salida abrepuertas 12Vca

Abrepuertas recomendado CV-14

Conexión de 2º abrepuertas  (apertura no independiente, require T-502, TF-104 + SAR-12/24)

Placas adicionales -

Dimensiones
Exterior 138(An) x 148(Al) 134(An) x 228(Al) 

Empotrado
125(An) x 140(Al) x 

56(P) 
125(An) x 220(Al) x 56(P)

TELÉFONO

Referencia teléfono T-500 (11205500)

Fabricado en Plástico ABS color blanco RAL9003

Conversación Con auricular

Tipo de montaje Superficie

Regulación de volumen -

Función "No molesten" -

Entrada pulsador exterior abrepuertas -

Activación de dispositivos auxiliares  (requiere teléfono T-502)

Conexión a repetidor de llamada  (S-8)

Nº de terminales sin alimentación adicional 3

Dimensiones 86(An) x 220(Al) x 56(P)

-   No  disponible Disponible

Características

DISTANCIAS MÁXIMAS

Tipo de Cableado Secciones Recomendado Referencia / Código Distancia máx. de placa a último teléfono

Multifilar [(3+n) x 0,5mm²] + (1 x 0,5mm²) M-8C CABLE 20120080 300m

Esquema
KIT AUDIO STADIO

4+N

2

2TF-104

PR 230V50/ 60H
SE C: 12V 

12

230V

TF - 104

K
IT

S



Kits

Audio

Accesorios

KIT AUDIO STADIO

 mm Pág.

PLACA

881/AL 11280881 Caja de superficie. 134(An) x 148(Al) x 32(P) * 

871/AL 11280871
Caja de superficie con visera.  
No utiliza caja de empotrar.

150(An) x 160(Al) x 68(P) *

911/AL 11280911 Caja superficie angular 45º. 140(An) x 152(Al) x 140(P) *

711/AL 11280711 Visera de 1 módulo. 150(An) x 160(Al) x 45(P) *

611/AL 11280611 Marco de reposición de 1 módulo. 200(An) x 278(Al) *

PLACA COMPACTA

885/AL 11280885 Caja de superficie. 134(An) x 240(Al) x 32(P) *

875/AL 11280875
Caja de superficie con visera.  
No utiliza caja de empotrar. 

150(An) x 240(Al) x 68(P) *

905/AL 11280905 Caja superficie angular 45º. 140(An) x 232(Al) x 140(P) *

705/AL 11280705 Visera compacta. 150(An) x 240(Al) x 45(P) *

605/AL 11280605 Marco de reposición compacto. 200(An) x 430(Al) *

TELÉFONO

T-500 11205500 Teléfono llamada electrónica. 86(An) x 220(Al) x 56(P)

97
T-502 11205502

Teléfono llamada electrónica. 
Pulsador adicional libre de contacto.

86(An) x 220(Al) x 56(P)

MAC-500 11298500 Marco de sustitución para teléfonos TEKNA T-5XX. 265(An) x 110(Al) 99

SOB-UNI 12192202
Soporte sobremesa.  
Necesario CABLE SOB-UNI en unidades interiores que no 
dispongan de regleta extraíble. 

160(An) x 175(Al) x 140(P) 166

ADICIONALES

S-8 11290080 Repetidor de llamada. 82(An) x 82(Al) x 42(P) 
166

R-8 11291080 Unidad de relé para activación de dispositivos auxiliares. 82(An) x 82(Al) x 42(P) 

* Consultar precios en el índice de referencias.
XX - Sustituir por el modelo selecionado.
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Kits

Audio
KITS COMUNITARIOS

N4210/T-ART 

12404210

x10

N4204/T-ART 

12404204

N4206/T-ART 

12404206

N4101/T-ART		

12404101			 

N4208/T-ART 

12404208

N4202/T-ART 

12404202

x6

x1

x8

x2

x4

N4220/T-ART 

12404220

N4222/T-ART 

12404222

x20 x22

N4212/T-ART 

12404212

N4214/T-ART 

12404214

N4216/T-ART 

12404216

x12 x14 x16

N4218/T-ART 

12404218

x18
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N4101/T-ART N4202/T-ART N4204/T-ART N4206/T-ART N4208/T-ART N4210/T-ART

NCEV-90CS 11880902A Caja de empotrar de 1 altura

NCEV-90C 11880900 Caja de empotrar de 2 alturas

CEV-90 11259906 Caja de empotrar de 3 alturas

N6001/AL 11880601 Kit de montaje para 1 altura

N6002/AL 11880602 Kit de montaje para 2 alturas

N6003/AL 11880603 Kit de montaje para 3 alturas

N1000/AL 11881000 Módulo rejilla

N1110/AL 11881110 Módulo rejilla de 1 pulsador

N1220/AL 11881220 Módulo rejilla de 2 pulsadores

N3240/AL 11883240 Módulo de 2 pulsadores dobles

N3260/AL 11883260 Módulo de 3 pulsadores dobles

N3280/AL 11883280 Módulo de 4 pulsadores dobles

N3210/AL 11883210 Módulo de 5 pulsadores dobles

EL642/G2+ 12235642 Módulo de audio

EL610D 10P 11818612 1 Módulo electrónico 
 de pulsadores

FA-G2+ 12240100 Fuente de alimentación

280 € 335 € 617 € 716 € 816 € 915 €

CANTIDAD DE TELÉFONOS POR KIT

T-ART/G2+ 12210100 Teléfono 1 2 4 6 8 10

N4212/T-ART N4214/T-ART N4216/T-ART N4218/T-ART N4220/T-ART N4222/T-ART

NCEV-90C 11880900 Caja de empotrar de 2 alturas

CEV-90 11259906 Caja de empotrar de 3 alturas

N6002/AL 11880602 Kit de montaje para 2 alturas

N6003/AL 11880603 Kit de montaje para 3 alturas

N1000/AL 11881000 Módulo rejilla

N1220/AL 11881220 Módulo rejilla de 2 pulsadores

N3240/AL 11883240 Módulo de 2 pulsadores dobles

N3260/AL 11883260 Módulo de 3 pulsadores dobles

N3280/AL 11883280 Módulo de 4 pulsadores dobles

N3210/AL 11883210 Módulo de 5 pulsadores dobles

EL642/G2+ 12235642 Módulo de audio

EL610D 10P 11818612 2 Módulos electrónicos  
de pulsadores

FA-G2+ 12240100 Fuente de alimentación

1.015 € 1.182 € 1.281 € 1.382 € 1.480 € 1.581 €

CANTIDAD DE TELÉFONOS POR KIT

T-ART/G2+ 12210100 Teléfono 12 14 16 18 20 22

Disponible

K
IT

S



 
PLACA

Tipo de placa Aluminio Modular

Fabricada en Aluminio anodizado de 1,8mm de espesor

Tipo de montaje Empotrar o superficie

Grado de protección -

Contacto libre de  
potencial

Salida abrepuertas 12Vcc

Abrepuertas  
recomendado CV-14/DC

Conexión de 2º 
abrepuertas

Placas adicionales   Hasta 4 placas (sin alimentación adicional. Requiere DPM-G2+)

Entrada pulsador 
exterior abrepuertas

Dimensiones exterior 128(An) x 153(Al) mm 128(An) x 256(Al) mm 128(An) x 358(Al) mm

TELÉFONO

Referencia teléfono T-ART/G2+ (12210100)

Fabricado en Plástico ABS color blanco RAL9003

Conversación Con auricular

Tipo de montaje Superficie

Regulación de volumen

Función "No molesten"

Activación de dispositivos 
auxiliares

Conexión a repetidor  
de llamada  (SAV-12)

Desvío de llamadas -

Nº de terminales sin  
alimentación adicional 4

Dimensiones 86(An) x 154(Al) x 31(P) mm

Características

Kits

Audio

N4208/T-ART

 
N4204/T-ART

 
N4101/T-ART

 
N4210/T-ART

 
N4206/T-ART

 
N4202/T-ART

 
N4212/

T-ART

 
N4214/T-ART

 
N4216/T-ART

 
N4220

/T-ART

 
N4222

/T-ART

 
N4218/T-ART 

-   No  disponible Disponible
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Accesorios

 mm Pág.

PLACA 1 ALTURA

N871/AL 11880871 Caja de superficie con visera integrada. No utiliza caja de empotrar. 134(An) x 156(Al) x 80(P)
60

N711/AL 11880711 Visera. 134(An) x 156(Al) x 40(P)

N611/AL 11880620 Marco de reposición. 200(An) x 278(Al) 61

N911/AL 11280912 Caja de superficie angular de 45º. No utiliza caja de empotrar. 128(An) x 152(Al) x 128(P) 60

PLACA 2 ALTURAS

N872/AL 11880872 Caja de superficie con visera integrada. No utiliza caja de empotrar. 134(An) x 259(Al) x 80(P)
60

N721/AL 11880721 Visera. 134(An) x 259(Al) x 40(P)

N621/AL 11880621 Marco de reposición. 200(An) x 430(Al) 61

N921/AL 11280913 Caja de superficie angular de 45º. No utiliza caja de empotrar. 128(An) x 254(Al) x 128(P) 60

PLACA 3 ALTURAS

N873/AL 11880873 Caja de superficie con visera integrada. No utiliza caja de empotrar. 134(An) x 361(Al) x 80(P)
60

N731/AL 11880731 Visera. 134(An) x 361(Al) x 40(P)

N631/AL 11890631 Marco de reposición. 200(An) x 512(Al) 61

N931/AL 11280914 Caja de superficie angular de 45º. No utiliza caja de empotrar. 128(An) x 356,5(Al) x 
128(P) 60

TELÉFONO

T-ART/G2+ 12210100 Teléfono. 86(An) x 154(Al) x 31(P) 92

ART 1/G2+ 12210140 Unidad de audio manos libres. 90(An) x 138(Al) x 19(P) 90

MAC-ART 12260100 Marco adaptador para teléfonos ART 1, T ART/G2+. 225(An) x 110(Al) 91

ADICIONALES

SAV-12 12480260 Soneria auxiliar. 58(An) x 61(Al) x 25(P) 166

FA-G2+ 12240100 Fuente de alimentación (DIN 8). 140(An) x 90(Al) x 60(P) 164

SAR-G2+ 12258965 Módulo de relé (DIN 4). 70(An) x 90(Al) x 45(P)
82

DPM-G2+ 12258955 Multiplexor de placas. 70(An) x 90(Al) x 45(P)

Esquema
KITS AUDIO NEXA T-ART

22
2

100 240 Vac~

MODEL: FA-GB2/A

PRI: (N-L) 100-240Vac 50-60Hz

OUT: (BUS) 26Vdc ±2V/1.5A

FA-G2+

AUX

SILICI 13

DISTANCIAS MÁXIMAS

Tipo de Cableado Secciones Recomendado Referencia / Código Distancia máx. de placa a último teléfono

Trenzado 2 x 1,0mm² RAP-GTWIN/HF 20160031A 210m

*Véase la documentación técnica para comprobar en que condiciones es posible llegar a 210m de distancia. 





K
IT

S

KITS VIDEO,
UNIFAMILIARES Y COMUNITARIOS 



PLACA DE CALLE MONITOR

Placa calle
Tipo 

pulsador Referencia Código 
Nº 

pulsadores Tecnología
Montaje 

placa calle

Grado
 protección  
placa calle

Control 
acceso 

integrado
Ayuda a la  

accesibilidad Monitores
Tamaño 
pantalla Conversación

Memoria 
imágenes Intercomunicación

Integración 
CCTV

Desvío
llamada Wifi

Unidades sin
 alimentación 

adicional

                 
Pág.

SV-801 S GRF 11758019 1

  

IP-44 
IK-09 - - 4,3” Con auricular - - 3 29

N5110/ART 4 LITE 12205110 1

- -

 
Mensajes
visuales y
vocales

4,3”

Manos libres  

- -

4

30

N5220/ART 4 LITE 12205220 2

N5110/ART 7 LITE 12205117 1

7”

- -

N5220/ART 7 LITE 12205227 2

NX5110/ART 7W 12205119 1

S5110/ART 7W 12205118 1

IP-44 
IK-07

 
Mensajes
visuales

7”

34

S5110/ART 7H 12205116H 1 -

S5110/ART 7 LITE 12205120 1

-

- -

S5110/ART 4 LITE 12205114A 1

4,3”

- -

N5204/ART 4 LITE 12405204 4

  

 
Mensajes
visuales y
vocales

- - 38

N5206/ART 4 LITE 12405206 6

N5208/ART 4 LITE 12405208 8

N5210/ART 4 LITE 12405210 10

N5212/ART 4 LITE 12405212 12

N5214/ART 4 LITE 12405214 14

N5216/ART 4 LITE 12405216 16

N5218/ART 4 LITE 12405218 18

N5221/ART 4 LITE 12405220 20

N5222/ART 4 LITE 12405222 22

K
IT

S
 V

ID
E
O

Video

Kits
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PLACA DE CALLE MONITOR

Placa calle
Tipo 

pulsador Referencia Código 
Nº 

pulsadores Tecnología
Montaje 

placa calle

Grado
 protección  
placa calle

Control 
acceso 

integrado
Ayuda a la  

accesibilidad Monitores
Tamaño 
pantalla Conversación

Memoria 
imágenes Intercomunicación

Integración 
CCTV

Desvío
llamada Wifi

Unidades sin
 alimentación 

adicional

                 
Pág.

SV-801 S GRF 11758019 1

  

IP-44 
IK-09 - - 4,3” Con auricular - - 3 29

N5110/ART 4 LITE 12205110 1

- -

 
Mensajes
visuales y
vocales

4,3”

Manos libres  

- -

4

30

N5220/ART 4 LITE 12205220 2

N5110/ART 7 LITE 12205117 1

7”

- -

N5220/ART 7 LITE 12205227 2

NX5110/ART 7W 12205119 1

S5110/ART 7W 12205118 1

IP-44 
IK-07

 
Mensajes
visuales

7”

34

S5110/ART 7H 12205116H 1 -

S5110/ART 7 LITE 12205120 1

-

- -

S5110/ART 4 LITE 12205114A 1

4,3”

- -

N5204/ART 4 LITE 12405204 4

  

 
Mensajes
visuales y
vocales

- - 38

N5206/ART 4 LITE 12405206 6

N5208/ART 4 LITE 12405208 8

N5210/ART 4 LITE 12405210 10

N5212/ART 4 LITE 12405212 12

N5214/ART 4 LITE 12405214 14

N5216/ART 4 LITE 12405216 16

N5218/ART 4 LITE 12405218 18

N5221/ART 4 LITE 12405220 20

N5222/ART 4 LITE 12405222 22

K
IT

S

-   No  disponible Disponible



Kits

Video
KIT VIDEO ROCK

SV-801 S

PVS-295SE GRF COL 11739506A Placa videoportero de 1 pulsador para kit Plus.

M (CAJA) 11290290 Caja de empotrar

TEKNA-S PLUS 11742126 Monitor videoportero de 4,3" para kit Plus.

FA-805 11704805 Fuente de alimentación kit Plus.

585 €

SV-801 S

11758019

 mm Pág.

PLACA

MP-VIS/GRF 11290496A
Caja de superficie con visera integrada.  
No utiliza caja de empotrar.

 157(An) x 153(Al) x 74(P)

47
MP/GRF 11229509A Caja de superficie. 144(An) x 144(Al) x 45(P)

MAC-295/P 11295611 Marco adaptador pequeño. 200(An) x 200(Al) x 3(P)

MAC-295/G 11295615 Marco adaptador grande. 200(An) x 300(Al) x 3(P)

VIS-295/GRF 11290499A Visera. 152(An) x 144(Al) x 58(P) 

MONITORES Y TELÉFONOS

NHEA PLUS SE 11700140 Unidad de audio manos libres 90(An) x 138(Al) x 19(P) 94

 T-540 UNO SE 11705540A Teléfono digital, llamada electrónica. 86(An) x 220(Al) x 56(P) 97

T-540 PLUS SE 11705545A Teléfono digital, llamada electrónica. 86(An) x 220(Al) x 56(P) 99

TEKNA-S PLUS 11742126 Monitor color de 4,3”. 200(An) x 220(Al) x54(P) 121/122

TEKNA-HF PLUS 11742110 Monitor color de 4,3” manos libres. 122(An) x 197(Al) x 27(P) 117

MAC-500 11298500 Marco de sustitución para teléfonos TEKNA T-5XX. 265(An) x 110(Al) 99

MAC-TEKNA-S 11792090 Marco adaptador metacrilato para monitor Tekna-S. 210(An) x 230(Al) 121/122

MAC-TKN-35/43 11792095 Marco adaptador metálico para monitor Tekna-S. 207(An) x 225(Al) 117

EL562S 11780564
Módulo receptor de vídeo para monitores Tekna-S y Tekna-HF 
de tecnología Plus con instalación de tipo par trenzado.

117/121

SOB-UNI 12192202
Soporte sobremesa. Necesario CABLE SOB-UNI en unidades 
interiores que no dispongan de regleta extraíble. 

160(An) x 175(Al) x 140(P) 166

ADICIONALES

SAR-12/24 11291012 Unidad de relé. (DIN 4). 72(An) x 90(Al) x 44(P) 83

SAV-90 11758990 Soneria. 82(An) x 82(Al) x 42(P) 166

Accesorios

XX - Sustituir por el modelo selecionado.
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Características

Esquema
KIT VIDEO PLUS

DISTANCIAS MÁXIMAS

Tipo de Cableado Secciones Ref. / Cód. recomendado Dist. máx. de placa a último monitor

UTP CAT 5
(2 x 0,25 mm2) + (2 x 0,50 mm2) + (2 x 1,50 mm2) 

+ par trenzado de 0,25 mm2.
RAP-8415 20160062 200m

3 + COAXIAL (2 x 0,25mm²) + (1 x 2,50mm²) + RG-59 RAP-5130 20160041 200m

PLACA

Tipo de placa Antivandálica

Fabricada en Aluminio inyectado de 2,5mm. de espesor, en color grafito

Tipo de montaje Empotrar o superficie

Grado de Protección IP-44 e IK-09

Tipo de telecámara CCD Color

Contacto libre de potencial

Salida abrepuertas 12Vca o 12Vdc

Abrepuertas recomendado CV-14 (alterna) o CV-14/DC (continua) o CV-24P/UNI/SF

Conexión de 2º abrepuertas  (apertura no independiente, require TF-104 + SAR-12/24) 

Placas adicionales

Entrada pulsador exterior abrepuertas

Dimensiones mm
Exterior  144(An) x 144(Al)

Empotrado 131(An) x 131(Al) x 45(P)

MONITOR

Fabricado en Plástico ABS color blanco RAL9003

Conversación Con auricular

Tamaño pantalla 4,3"

Tipo de montaje Superficie

Autoencendido

Video-espia

Ajustes de imagen

Regulación de volumen

Función "No molesten"

Modo doctor (apertura de puerta automática)

Activación de dispositivos auxiliares  (require relé SAR-12/24)

Activación de 2ª cámara  (require relé SAR-12/24)

Conexión a repetidor de llamada SI (SAV-90)

Nº de terminales sin alimentación adicional 3

Dimensiones mm 200(An) x 220(Al) x 54(P) mm
K
IT

S

MULTIFILAR +
P.TRENZADO

o
3 + COAXIAL

2

2

FA-PLUS

PRI: 110/230Vac 70Vac 50-60Hz

OUT + -
POS 1: 18Vdc 4A Cont.
POS 2: 24Vdc 3A Cont.

PRI + + - -

FA-805

*Distancias incrementables hasta los 900m repetidores RD-PLUS/UNO SE.

-   No  disponible Disponible



Kits

Video
KIT VIDEO NEXA

N5110/ART 4 LITE

N5220/ART 4 LITE

12205110

12205220

NX5110/ART 7W

12205119

N5110/ART 7 LITE

N5220/ART 7 LITE

12205117

12205227

N5110/              

ART 4 LITE

N5220/              

ART 4 LITE

N5110/              

ART 7 LITE

N5220/              

ART 7 LITE

NX5110/  

ART 7W

N1110/AL 11881110 Módulo rejilla de un pulsador.

N1220/AL 11881220 Módulo rejilla de dos pulsadores.

N6001/AL 11880601 Kit de montaje para 1 módulo.

NCEV-90CS 11880902A Caja de empotrar.

NX1110 11761110C Módulo rejilla de un pulsador.

NX6001 11776001C Marco de montaje para 1 módulo.

CE610 11280610 Caja de empotrar.

EL632/G2+ SE 12225632A Módulo de video.

FA-G2+ 12240100 Fuente de alimentación.

ART 4 LITE/G2+ 12210435 Monitor manos libres de 4,3” LITE.

ART 7 LITE/G2+ 12210705 Monitor manos libres de 7” LITE.

ART 7WH/G2+ 12210715 Monitor manos libres de 7” equipado con wifi y 
bucle inductivo.

734 € 970 € 780 € 1.099 € 899 €

CANTIDAD DE PULSADORES

Número de pulsadores 1 2 1 2 1
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N5110/ART 7 LITE N5220/ART 4 LITE N5110/ART 7 LITE N5220/ART 7 LITE NX5110/ART 7W

PLACA

Tipo de placa Aluminio Modular Inox Modular

Fabricada en Aluminio anodizado de 1,8mm de espesor Acero inoxidable AISI 316  
de 2mm de espesor

Tipo de montaje Empotrar o superficie

Grado de protección -

Tipo de telecámara Gran angular de 120º orientable

Contacto libre de potencial

Salida abrepuertas 12Vcc

Abrepuertas recomendado CV-14/DC o CV-24P/UNI/SF

Conexión de 2º abrepuertas

Placas adicionales  hasta 4 placas (sin alimentación adicional, requiere DPM-G2+)

Entrada pulsador exterior 
abrepuertas

Dimensiones
Exterior 128(An) x 153(Al) 134(An) x 150(Al)

Empotrado 99(An) x 136(Al) x 40(P) 125(An) x 140(Al) x 56(P)

MONITORES

Fabricado en Plástico ABS color blanco

Conversación Manos libres

Tamaño pantalla 4,3" 7"

Tipo de montaje Superficie

Autoencendido

WIFI - -

Video-espia

Regulación de volumen

Función "No molesten"

Modo doctor 
(apertura de puerta automática)

Memorización de imágenes -

Activación de dispositivos auxiliares

Monitorización de cámaras CCTV  (máx. 1 x placa)

Monitorización de cámaras CCTV 
de manera simultánea -

Conexión a repetidor de llamada  (SAV-12)

Nº de terminales sin alimentación  
adicional 4

Dimensiones mm 110(An) x 154(Al) x 15(P) 220(An) x 154(Al) x 15(P)

Características

K
IT

S

-   No  disponible Disponible



Kits

VIDEO
Accesorios

 mm Pág.

PLACA ALUMINIO

N871/AL 11880871 Caja de superficie con visera integrada. No utiliza caja de empotrar. 134(An) x 156(Al) x 80(P)
60

N711/AL 11880711 Visera. 134(An) x 156(Al) x 40(P)

N611/AL 11880620 Marco de reposición. 200(An) x 278(Al) 61

N911/AL 11280912 Caja de superficie angular de 45º. No utiliza caja de empotrar. 128(An) x 152(Al) x 128(P) 60

PLACA INOX

NX871 11881871C Caja de superficie con visera integrada. No utiliza caja de empotrar. 138(An) x 154(Al) x 80(P)
67

NX711 11881711C Visera. 138(An) x 152(Al) x 40(P)

MONITORES Y TELÉFONOS

T-ART/G2+ 12210100 Teléfono. 86(An) x 154(Al) x 31(P) 92

ART 1/G2+ 12210140 Unidad de audio manos libres. 89(An) x 138(Al) x 15(P) 90

ART 4/G2+ 12210430 Monitor manos libres con pantalla de 4,3”. 110(An) x 154(Al) x 15(P)
112

ART 4 LITE/G2+ 12210435 Monitor manos libres LITE con pantalla de 4,3”. 110(An) x 154(Al) x 15(P)

ART 7 LITE/G2+ 12210705 Monitor manos libres LITE con pantalla de 7”. 220(An) x 154(Al) x 15(P) 111

ART 7W/G2+ 12210710 Monitor manos libres con pantalla de 7” y WIFI integrado. 220(An) x 154(Al) x 15(P) 107

ART 7H/G2+ 12210702 Monitor manos libres con pantalla de 7”con amplificador inductivo. 220(An) x 154(Al) x 15(P) 111

ART 7WH/G2+ 12210715 Monitor manos libres con pantalla de 7” con WIFI integrado y 
amplificador inductivo. 220(An) x 154(Al) x 15(P) 107

MAC-ART 12260100 Marco adaptador para teléfonos ART 1, T ART/G2+. 110(An) x 225(Al) 91/93

MAC-M1 12260210
Marco adaptador para monitores:
ART 1, T ART/G2+, ART 4 XX/G2+ y VESTA 2.
Utilizar Regleta, a Modo de Plantilla para hacer agujeros en el Marco.

140(An) x 240(Al) 95/
112

MAC-M2 12260220 Marco adaptador para monitores:
VESTA 2, VESTA 7, ART 4 XX/G2+ y ART 7 XX/G2+.
Utilizar la regleta, a modo plantilla para realizar agujeros en el Marco.

230(An) x 230(Al)

MAC-M3 12260230

260(An) x 260(Al) 107/
111MAC-M3-HOLES 12260240 Marco con tornillos en las 4 esquinas y embellecedores para los 

mismos.

ADICIONALES

FA-G2+ 12240100 Fuente de alimentación. (DIN 8). 140(An) x 90(Al) x 60(P) 164

FA-ART 7W 12240170 Alimentación suplementaria para monitores ART Wifi. 55(An) x 84(Al) x 54(P) 107

D2L-G2+ 12258950 Distribuidor de vídeo de 2 salidas protegidas. 45(An) x 45(Al) x 15(P)

82

D4L-G2+ 12258940A Distribuidor de vídeo de 4 salidas. 45(An) x 45(Al) x 15(P)

D4L-G2+/DIN 12258940 Distribuidor de vídeo de 4 salidas en carril DIN. (DIN 4). 70(An) x 90(Al) x 45(P)

DPM-G2+ 12258955 Multiplexor de placas.  70(An) x 90(Al) x 45(P)

SAR-G2+ 12258965 Módulo de relé. (DIN 4).  70(An) x 90(Al) x 45(P)

SAV-12 12480260 Soneria auxiliar. 58(An) x 61(Al) x 25(P) 166

XX - Sustituir por el modelo selecionado.
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DISTANCIAS MÁXIMAS

Tipo de Cableado Secciones Referencia / Código recomendado Distancia máx. de placa a último monitor

Trenzado 2 x 1,0mm² RAP-GTWIN/HF 20160031A 270m

Esquema
KIT VIDEO NEXA ART LITE

KIT VIDEO NEXA ART WIFI

K
IT

S

22
2

100 240 Vac~

MODEL: FA-GB2/A

PRI: (N-L) 100-240Vac 50-60Hz

OUT: (BUS) 26Vdc ±2V/1.5A

FA-G2+

Door panel Intercom Recordings Settings

Door panel Intercom Recordings Settings

22
2

100 240 Vac~

MODEL: FA-GB2/A

PRI: (N-L) 100-240Vac 50-60Hz

OUT: (BUS) 26Vdc ±2V/1.5A

FA-G2+

11:40AM

20-02-2019 Wed

Door panel Intercom Recordings Settings

*Véase la documentación técnica para comprobar en que condiciones es posible llegar a 270m de distancia. 



Kits

Video
KIT VIDEO SOUL ART

S5110/ART 7W

12205118

S5110/ART 4 LITE 

12205114A

S5110/ART 7H

12205116H

S5110/ART 7 LITE 

12205120

S5110/ART 4 

LITE 

S5110/ART 7 

LITE 

SOUL-7/LITE 12225405 Placa de vídeo de 1 pulsador SOUL/7 LITE.

ART 4 LITE/G2+ 12210435 Monitor manos libres LITE con pantalla de 4,3”.

ART 7 LITE/G2+ 12210705 Monitor manos libres LITE con pantalla de 7”.

VIS-SOUL 12280711 Visera para placa chalet Soul.

TAGSET/PROG 12240452 Set de llaveros de programación.

FA-G2+/LITE 12240141 Fuente de alimentación kits LITE.

631 € 739 €

S5110/ART 7W S5110/ART 7H

SOUL/1 12225401 Placa de vídeo de 1 pulsador SOUL/1.

ART 7W/G2+ 12210710 Monitor manos libres con pantalla de 7” y WIFI integrado.

ART 7H/G2+ 12210702 Monitor manos libres con pantalla de 7”con amplificador 
inductivo.

VIS-SOUL 12280711 Visera para placa chalet Soul.

TAGSET/PROG 12240452 Set de llaveros de programación.

FA-G2+ 12240100 Fuente de alimentación.

850 € 754 €
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S5110/ART 4 LITE S5110/ART 7 LITE S5110/ART 7H S5110/ART 7W

PLACA

Tipo de placa Antivandálica

Fabricada en Aleación de Zamak fundido, color grafto

Tipo de montaje Superficie

Grado de protección IP-44 e IK-07

Tipo de telecámara Cámara CMOS 120º

Contacto libre de potencial

Salida abrepuertas 12Vcc

Abrepuertas recomendado CV-14/DC o CV-24P/UNI/SF

Conexión de 2º abrepuertas

Control de acceso -  lector de proximidad

Placas adicionales , Hasta 2 placas (o 4 placas utilizando alimentador FA-G2+ y DPM-G2+)

Entrada pulsador exterior abrepuertas

Dimensiones 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

MONITORES

Fabricado en Plástico ABS color blanco RAL9003

Conversación Manos libres

Tamaño pantalla 4,3” 7"

Tipo de montaje Superficie

Autoencendido

WIFI -

Video-espia

Regulación de volumen

Función "No molesten"

Modo doctor (apertura de puerta automática)

Memorización de imágenes -

Activación de dispositivos auxiliares

Monitorización de cámaras CCTV  (máx. 1 x placa)

Monitorización de cámaras CCTV de manera 
simultánea -

Conexión a repetidor de llamada  (SAV-12)

Nº de terminales sin alimentación adicional 4

Dimensiones 110(An) x 154(Al) x 
15(P) 220(An) x 154(Al) x 15(P)

Características K
IT

S

DISTANCIAS MÁXIMAS

Tipo de Cableado Secciones Referencia / Código recomendado Distancia máx. de placa a último monitor

Trenzado 2 x 1,0mm² RAP-GTWIN/HF 20160031A 120m

Esquema
KIT VIDEO SOUL ART

22
2

100 240 Vac~

MODEL: FA-GB2/A

PRI: (N-L) 100-240Vac 50-60Hz

OUT: (BUS) 26Vdc ±2V/1.5A

FA-G2+
FA-G2+/LITE (Kits LITE)

Door panel Intercom Recordings Settings

Door panel Intercom Recordings SettingsDoor panel Intercom Recordings Settings

*La distancia máxima es de 150m empleando distribuidores.

-   No  disponible Disponible



Kits

VIDEO
Accesorios

 mm Pág.

PLACA

SOUL/1 12225401 Placa de vídeo de 1 pulsador. 90(An) x 170(Al) x 27(P)

51
SOUL/2 12225402 Placa de vídeo de 2 pulsadores. 90(An) x 170(Al) x 27(P)

SOUL/4 12225404 Placa de vídeo de 4 pulsadores. 90(An) x 170(Al) x 27(P)

MAC-SOUL 12285611 Marco adaptador. 160(An) x 240(Al) x 3(P)

MONITORES Y TELÉFONOS

T-ART/G2+ 12210100 Teléfono. 86(An) x 154(Al) x 31(P) 90

ART 1/G2+ 12210140 Unidad de audio manos libres. 89(An) x 138(Al) x 15(P) 92

ART 4/G2+ 12210430 Monitor manos libres con pantalla de 4,3”. 110(An) x 154(Al) x 15(P)
112

ART 4 LITE/G2+ 12210435 Monitor manos libres LITE con pantalla de 4,3”. 110(An) x 154(Al) x 15(P)

ART 7 LITE/G2+ 12210705 Monitor manos libres LITE con pantalla de 7”. 220(An) x 154(Al) x 15(P) 111

ART 7W/G2+ 12210710 Monitor manos libres con pantalla de 7” y WIFI integrado. 220(An) x 154(Al) x 15(P) 107

ART 7H/G2+ 12210702 Monitor manos libres con pantalla de 7”con amplificador inductivo. 220(An) x 154(Al) x 15(P) 111

ART 7WH/G2+ 12210715 Monitor manos libres con pantalla de 7” con WIFI integrado y 
amplificador inductivo. 220(An) x 154(Al) x 15(P) 107

MAC-ART 12260100 Marco adaptador para teléfonos ART 1, T ART/G2+. 110(An) x 225(Al) 91/93

MAC-M1 12260210
Marco adaptador para monitores:
ART 1, T ART/G2+, ART 4 XX/G2+ y VESTA 2.
Utilizar Regleta, a Modo de Plantilla para hacer agujeros en el Marco.

140(An) x 240(Al) 95/
112

MAC-M2 12260220
Marco adaptador para monitores:
VESTA 2, VESTA 7, ART 4 XX/G2+ y ART 7 XX/G2+.
Utilizar Regleta, a Modo de Plantilla para hacer agujeros en el Marco.

230(An) x 230(Al)

MAC-M3 12260230
260(An) x 260(Al) 107/

111MAC-M3-HOLES 12260240

ADICIONALES

TAGSET/5 12240450 Set de 5 llaveros de usuario. -
51

TAGSET/PROG 12240452 Set de llaveros de programación. -

FA-G2+ 12240100 Fuente de alimentación. (DIN 8). 140(An) x 90(Al) x 60(P) 164

FA-ART 7W 12240170 Alimentación suplementaria para monitores ART Wifi. 55(An) x 84(Al) x 54(P) 107

D2L-G2+ 12258950 Distribuidor de vídeo de 2 salidas protegidas. 45(An) x 45(Al) x 15(P)

82

D4L-G2+ 12258940A Distribuidor de vídeo de 4 salidas. 45(An) x 45(Al) x 15(P)

D4L-G2+/DIN 12258940 Distribuidor de vídeo de 4 salidas en carril DIN. (DIN 4). 70(An) x 90(Al) x 45(P)

DPM-G2+ 12258955 Multiplexor de placas.  70(An) x 90(Al) x 45(P)

SAR-G2+ 12258965 Módulo de relé. (DIN 4).  70(An) x 90(Al) x 45(P)

SAV-12 12480260 Soneria auxiliar. 58(An) x 61(Al) x 25(P) 166

XX - Sustituir por el modelo selecionado.
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